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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA JA

LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.

LÄMMÖNTALTEENOTON VUOSIHYÖTYSUHDE ON 72 %.

ILMAVUOTOLUVUN SUUNNITTELUARVO, n50SUUNN [1/h]: 2.0

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3 

PIIRRUSTUKSESSA ESITETYT KORKEUSMITAT OVAT NOIN

MITTOJA JOHTUEN HIRSISEINIEN PAINUMISESTA

PINTA-ALAT:

KERROSALAT:

1.KERROS          115.0 m2        (Seinän yli 250mm:ä ylittävä osa 1.0 m2)

2.KERROS            48.5 m2        (Seinän yli 250mm:ä ylittävä osa 0.5 m2)

YHT.                    164.0 m2        (Seinän yli 250mm:ä ylittävä osa 1.5 m2)

HUONEISTOALAT:  

1.KERROS           97.0 m2 + TEKN.TILA: 2.2 m2

2.KERROS           49.0 m2

YHT.                    148.0 m2

TILAVUUS:        643.0 m3

HORMIPIIRROS 1:20

1. VARAAVA TAKKA/LEIVINUUNI

SAVUPIIPUN ERISTÄMINEN

PALAVATARVIKKEISISTA

RAKENNUSOSISTA MIN. 100 MM

PALAMATONTA MINERAALIVILLAA.
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YP 1

US 4

IKKUNAT:

SELEKTIIVI + ARGON -ERISTYSLASI-IKKUNAT

U-arvo: 1,00 W/m2K

ULKO-OVET:

U-arvo: 0,95 W/m2K

(laskettu keskimääräinen U-arvo)

LEIKKAUS A-A

YP 2

YP 3

US 3

US 1

7
0
0

1
3
9
0

2
0
9
0

YP 1 (VINO OSUUS)

TIILIKUVIOPELTIKATE

RUODELAUDAT

ALUSKATTEEN KIINNITYSRIMA

ALUSKATE

TUULETUSVÄLI

TUULENSUOJALEVY 9 mm

MINERAALIVILLA 450 mm

HÖYRYNSULKUMUOVI

KOOLAUS 48x48

SISÄVERHOUSPANEELI 10x120

U-arvo: 0,07 W/m2K 

YP 2 (SUORA OSUUS)

TIILIKUVIOPELTIKATE

RUODELAUDAT 

ALUSKATTEEN KIINNITYSRIMA 

ALUSKATE

TUULETUSVÄLI

MINERAALIVILLA 500 mm

HÖYRYNSULKUMUOVI

KOOLAUS 48x48 

SISÄVERHOUSPANEELI 10x120 

U-arvo: 0,06 W/m2K

YP 3 (OH KORKEA TILA,

SUORA OSUUS)

TIILIKUVIOPELTIKATE

RUODELAUDAT

ALUSKATTEEN KIINNITYSRIMA

ALUSKATE 

TUULETUSVÄLI

MINERAALIVILLA 100+400 mm

HÖYRYNSULKUMUOVI

KOOLAUS 48x48

SISÄVERHOUSPANEELI 10x120

U-arvo: 0,06 W/m2K

VP

PINTAMATERIAALI 15 mm

LATTIAKIPSILEVYT 15+13+13 mm

KOOLAUS 24x90

ARINAPALKISTO 123 mm

ALAPAARRE 223 mm

MINERAALIVILLA 100 mm

HÖYRYNSULKUMUOVI

KOOLAUS 48x48

SISÄVERHOUSPANEELI 10x120 

AP

PINTAMATERIAALI 15

TERÄSBETONILAATTA 80 mm

ERISTYS, EPS 100 LATTIA, 200 mm

TIIVISTETTY TÄYTTÖ

U-arvo: 0,16 W/m2K

US1

LAMELLIHIRSI UTW 270x220

U-arvo: 0,41 W/m2K

US2 (KALUSTE TAUSTA)

LAMELLIHIRSI UTW 270x220

MINERAALIVILLA 50 mm

SISÄVERHOUSKIPSILEVY 13 mm

U-arvo: 0,28 W/m2K

US3 

HIRSIPANEELI UTW 20x220 

KOOLAUS 24x45 

TUULENSUOJALEVY 9 mm 

PYSTYRUNKO 42x198

MINERAALIVILLA 100+100 mm

HÖYRYNSULKUMUOVI

KOOLAUS 48x48

MINERAALIVILLA 50 mm

SISÄVERHOUSKIPSILEVY 13 mm

U-arvo: 0,16 W/m2K

US4 (KORKEAN TILAN SEINÄT)

HIRSIPANEELI UTW 20x220 

KOOLAUS 24x45 

TUULENSUOJALEVY 9 mm 

PYSTYRUNKO 42x198

MINERAALIVILLA 100+100 mm

HÖYRYNSULKUMUOVI

HIRSIPANEELI 20x220

U-arvo: 0,19 W/m2K

1:1.5 (3
3.7°)

1:3 (18.4°) VP

AP +0.095

+3.130

+0.000

+4.203

+4.595

+6.929

+6.385

+0.028+0.028

+2.832
+2.704

+7.400
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1.

2.

JULKISIVU LUOTEESEEN

1. TIILIKUVIOPELTI, RUUKKI TIILIKAINEN, MUSTA

2. HIRSIPANEELI UTW,

3. LAMELLIHIRSI UTW, 

4. PIELI- JA OTSALAUDAT, 

5. PERUSTUS,

3. 4.

5.

1.
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JULKISIVU KOILLISEEN
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JULKISIVU LOUNAASEEN
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JULKISIVU KAAKKOON

3
8
4
6
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