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kohalike elanike tarbeks rajatud kergliiklustee

planeeritud haljasala

tänava kaitsevöönd
kalda veekaitsevöönd
kalda ehituskeeluvöönd
kalda piiranguvöönd planeeritud juurdepääs krundile

olemasolev veekogu

planeeritud kõrghaljastuse säilitamise
ja liigirikkuse soodustamise ala

soovituslik puu asukoht

planeeritud  võimalik avalikult kasutatav
truup või sild / kohalike elanike kasutuses
olev truup või sild

planeeritud võimalikud parkimiskohad

KRUNDI EHITUSÕIGUSE TABEL

Märkused:
1. Joonise alusplaanina on kasutatud OÜ Viageo poolt koostatud digitaalset alusplaani mõõtkavas M 1:500 (töö nr

VGT-021-20), mõõdistatud mais 2020. Geoalusele on drenaažitorud märgitud vanade andmete põhjal ning täna
need enam ei toimi.

2. Geodeetilise märgi asukoht on joonisele märgitud geodeetiliste punktide andmekogu info põhjal.
3. Joonise loetavuse huvides on planeeringuala piir nihutatud 5 meetrit väljapoole selle tegelikust asukohast.
4. Nehatu-Loo-Lagedi teega seotud liikluskorraldus on kajastatud vastavalt Liikluslahendus OÜ tööle nr 233806.
5. Joonisel on mõõdud esitatud meetrites.
6. Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised on omavahel lahutamatult seotud planeeringu osad.

planeeritud hüdrant / valgusti*

lubatud pöörded ja sõidusuunad

planeeritud võimalik põhihoonete/abihoonete
suurim ehitisealune pindala ja asukoht

olemasolev kergliiklustee

nähtavuskolmnurgad vastavalt
Liikluslahendus OÜ tööle nr 233806

kehtiva kiiruspiirangu 70 km/h kohane vaba ruumi
nõue riigiteel (kuni 7 meetrit olenevalt mulde
nõlvusest)

kõrvaloleva detailplaneeringuga
kavandatud reoveepumpla kuja

IIII

likvideeritav** / ümbertõstetav objekt

sõidukite/kergliiklejate juurdepääs
planeeritud elamupiirkonda

veekogu piir põhikaardil
(kaitsevööndite lähtejoon)

olemasolev geodeetiline märk ja
selle kaitsevöönd

kergliiklusteede ristumiskoha
nähtavuskolmnurk

LÕIGE A-A` M 1:150

   *      rajatakse, et liigutada olemasolevad valgustid müratõkkevalli alt
          ära.

**     haljastuse likvideerimise vajadust täpsustatakse projektiga
olenevalt hoonete ja rajatiste asukohast, puu seisundist ja
väärtusest.

*** joonisel on müratõkkevalli nõlvuseks arvestatud 1:1,5, kõrguseks
2,7 meetrit, vallile rajatava tasapinnalise kergliiklustee laiuseks 2,5
meetrit ning valli ja kergliiklustee vahele vajaliku nõva laiuseks 0,6
meetrit. Valli nõlvust ja ruumivajadust täpsustatakse edasise
projektiga. Põhimõtteline lahendus on kujutatud lõikel B-B`.

LOO VESI OÜ

HARJUMAA, JÕELÄHTME VALD, LOO ALEVIK, BIOTIIGI, VAHE TEE 2,
VAHE TEE 4 JA VAHE TEE LÕIK 1 KATASTRIÜKSUSED JA LÄHIALA

müratõkkevall***

planeeritud võimalik äri- või tootmishoonete
suurim ehitisealune pindala ja asukoht

LÕIGE B-B` M 1:150

RIDAELAMUTE ILLUSTREERIV NÄIDE

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS
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