
Olemasolev ELA SA sidetrass
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1Silla arvutuslik ava 17.70 m

Silla tekiehituse pikkus 17.84 m

Silla pikkus 18.44 m
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Väljavõte Klotoid OÜ

tööst nr 340921
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Paigaldatav põrkepiire

lõpetada löögiterminaliga:

P2Paigaldatav põrkepiire
 lõpetada

ankurdatava mahaviiguga:

L=12.0 m
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Olemasolev liik
lusmärk nr 681 ümber

paigutada noolega näidatud asukohta.
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JK JÄGALA SUVILAD F1 F2

JK JÄGALA SUVILAD F3 F4

JÄGALA SUVILAD 5782 6 2A 100KVA 45

Olemasolev raadiusega

põrkepiire
 likvideerida
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Paigaldatav tru
up:

D=600 mm, SN8, L=6.0m,

Hsv=29.06, H
vv=29.03, i=

0.5%

Paigaldatav tru
up:

D=1000 mm, SN8, L=6.0m,

Hsv=29.00, H
vv=28.97, i=

0.5%

Paigaldatav tru
up:

D=400 mm, SN8, L=6.0m,

Hsv=29.67, H
vv=29.64, i=

0.5%

Paigaldatav tru
up:

D=400 mm, SN8, L=6.0m,

Hsv=29.88, H
vv=29.85, i=

0.5%

Paigaldatav tru
up:

D=250 mm, SN8, L=6.0m,

Hsv=29.98, H
vv=29.95, i=

0.5%

Rajada kuusehekk Metsaveere

tee 1 kinnistuesisele.

Istikute kõrgus: 1,0-1,5 m.

03.10.2023

Puude, põõsaste ja võsa raadamine

1:500

3.1TL-4-02

Märkused:
1. Pikiprofiile ja ristlõikeid vaata jooniselt nr 5.1.
2. Koordinaadid L'EST 97 süsteemis.
3. Kõrgused EH2000 süsteemis.
4. Geodeetiline mõõdistus on teostatud märtsis 2022. aastal Raxoest OÜ poolt, töö nr GE-119-22.
5. Käesoleva projekti joonised ja seletuskiri on lahutamatud projekti osad ning neid tuleb käsitleda koos.
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Katastriüksuse piir

Katastriüksuse nimi ja tunnus

Projekteeritud KONSTRUKTSIOON TÜÜP I

Projekteeritud KONSTRUKTSIOON TÜÜP II

Projekteeritud KONSTRUKTSIOON TÜÜP IV

Projekteeritud haljasala

Projekteeritud truup ning truubipäise kindlustusProjekteeritud KONSTRUKTSIOON TÜÜP III

Projekteeritud haljasala koos nõlvaga

Projekteeritud teepeenar pos 5.

Projekteeritud äärekivi h=12 cm 15x29 cm

Projekteeritud äärekivi h=0 cm 8x20 cm

Projekteeritud katte taastamine

Projekteeritud põrkepiire

Projekteeritud liiklusmärk postiga

Likvideeritav objekt

Põhiprojekt

Riigitee nr 11262 Ruu-Ihasalu km 0,0-1,0 äärse Ruu küla kergliiklustee põhiprojekt

220706

Jõelähtme Vallavalitsus ja Transpordiamet

Kaisla 3 Tallinn 13516
Registrikood: 12566284
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esprii@esprii.ee
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